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SISTEMI HIGH-TECH

AGRICOLTURA DI PRECISIONE S ——

PRECISION FARMING SOLUTIONS

MC Elettronica & un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di sensori e componenti elet-
tronici “high- tech” per macchine agricole, dedicata all’AGRICOLTURA DI PRECISIONE dalla semina alla
raccolta. MC Elettronica e tuttora una realta indipendente e familiare, che con oltre 40 anni di esperienza,
si dedica allo sviluppo e alla produzione di componenti innovativi, standard o custom.

L'azienda, caratterizzata dalla grande flessibilita verso le numerose esigenze di mercato, si pone I'obiettivo
di assicurare ai clienti un servizio di alta qualita, affinché si possano sfidare insieme nuovi mercati realizzan-
do prodotti sempre pil innovativi e competitivi. L'elevato contenuto innovativo della gamma prodotti di
MC Elettronica, ha dato all’Azienda I'opportunita di servire molti Costruttori Internazionali di Macchine del
settore Agricolo.




SISTEMAESD EVO

PER SEMINATRICI DI PRECISIONE R ——

MONITOR ISOBUS MODULO ESD EVO
ECU ISOBUS (motore brushless + driver elettronico)

presente su ogni elemento
(semina, microgranulo e fertilizzante)

FOTOCELLULE
UNI-SEEDER

(versione staffa o tubo)

Contemporanea gestione integrata fino a quattro diversi prodotti
tra cui seme e fertilizzante.

Possibilita di associare distinti ratei di semina alle singole file della
macchina.

Disponibile la funzione ISOBUS TASK CONTROL completa di
section control e rate control per tutti i prodotti applicati.

Lintera configurazione della macchina ora puo essere gestita
direttamente da PC.




SISTEMA DORADO EVO
SECTOR PRO S ——

MONITOR 5"e
N CONTROLLO UC 50
SENSORE VELOCITA
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI ‘\\

Estetica lineare per ottimizzare gli spazi, ergonomicita per ¥
facilitarne l'utilizzo e display full touch per semplificare le
operazioni di settaggio.

Soluzione ALL IN ONE: la centralina del sistema & integrata
nel monitor e questo permette una installazione semplificata ma
completa, gestendo contemporaneamente fino a 48 fotocellule.

La lettura dei dati permette di ottenere le statistiche della qualita di
semina, secondo la norma ISO 7256-1.

Con la funzione SECTOR PRO integrazione della centralina ECU
Esclusori e del controllo UC 50 per la gestione della funzionalita
di esclusione delle singole file di semina.




SISTEMA USC-PRO ISOBUS %

PER SEMINATRICI A RIGHE Al

ECU ISOBUS o
* . o*® PRO-SEEDER CAN-BUS
o sensore conteggio semi

ECU GATEWAY
PRO-VALVE

valvola 2 vie

ECU TRAMLINE ECU DC MOTOR DC MOTOR

USC-PRO ISOBUS (Universal Seed Control) € un sistema modulare ed altamente innovativo per seminatrici pneumat-
iche a righe che consente di gestire e controllare tutte le funzioni della macchina: blockage monitor (con sensori di
bloccaggio), variable rate (mappe di prescrizione) e tramline (con valvola chiusura).

Installando nel sistema USC-PRO le nuove fotocellule PRO-SEEDER che consentono di contare con precisione e verifi-
care il passaggio dei semi, si elimina la calibrazione della seminatrice.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI \‘\\

¢ Gestione completa di tutte le funzioni possibili nell’uti- ® | a modularita offerta dal sistema permette di sce-

lizzo della seminatrice pneumatica a righe (blockage, gliere i componenti desiderati, collegarli in rete e in-

variable rate, calibrazione e tramline). terfacciarli con il sistema MC Elettronica o con altri
sistemi presenti sul mercato.

* Maggiore precisione di semina grazie alla possibilita o Affidabilita totale grazie alla progettazione attenta
di verificare |'effettivo numero di semi che viene utilizza- alle condizioni di esercizio in campo.
to.

* Garanzia di semina all'inizio di ogni passata ed elimi-
¢ Riduzione di tempi di set up macchina, grazie alla nazione quasi totale degli sprechi di sementi.
funzione conteggio che insegue costantemente il valore
previsto.




SISTEMA DORADO HERO
PER SEMINATRICI A RIGHE

COMANDO UC 50 Easy control
tastiera in silicone con 24 tasti
e led di segnalazione
(Opzionale - da integrare sul monitor)

ECU GATEWAY

Precision Farming Solutions

PRO-SEEDER 2.0 CAN-BUS
sensore conteggio semi

PRO-VALVE
CAN-BUS
valvola 2 vie

DORADO HERO ¢ un sistema di controllo semina per seminatrici a righe, sviluppato per la gestione fino a 96 file

tramite fotocellule o valvole comunicanti in CAN-BUS.

Con l'integrazione del comando UC 50 si potranno chiudere gruppi di valvole, riuscendo a gestire situazioni comp-

lesse come bordi campo, ostacoli, tramline.

DORADO HERO ¢ un sistema di monitoraggio personalizzabile nel software per diversi ambiti di applicazione

(irrorazione, atomizzatori, semina, industriale ecc.), secondo le esigenze specifiche del cliente OEM.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI \‘\\

¢ Estetica lineare per ottimizzare gli spazi, ergonomic-
ita per facilitarne I'utilizzo e display full touch per sem-
plificare le operazioni di settaggio;

¢ Centralina ECU per la gestione dei sensori in CANBUS
a cui e possibile collegare fino a 96 fotocellule che con-
tano i semi, restituendo la misura del flusso di semina;

¢ La nuova funzione UC 50 (opzionale) permettera la
gestione dei gruppi di valvole, potendole chiudere ed
aprire.

® | sensori Pro-seeder 2 permettono un accurato mon-
itoraggio del flusso di semina e una rapida rivelazione
degli stati di bloccaggio, mentre le vavole Pro-valve,
oltre ad integrare la funzione di monitoraggio di semi-
na, consentono le esclusioni delle file per le funzioni di
tramline;

e Un Virtual Terminal touch-screen da 5" a colori con
due differenti visualizzazioni:

- Modalita ad istogrammi, con |'indicazione di flussi di
semina;

- Modalita tabellare con indicazione dei valori istantanei
di frequenza/popolazione di semina media.




SISTEMA HYDRA 590

PER IRRORATRICI

Q>

Precision Farming Solutions

VIRTUAL TERMINAL 5,7"

Controllo fino a 9 sezioni acqua

e0000cc000000000000 0

Comando fino a 7 funzioni idrauliche

SENSORE VELOCITA

*

. lI
.

o

o ECU IDRAULICA

AUSILIARIA

SENSORE PRESSIONE

HYDRA 590 ¢ un sistema avanzato di monitoraggio e controllo di barre irroratrici, atomizzatori e scavallatori di tipo

semovente o trainato.

E sviluppato in tecnologia CAN-BUS ed ISOBUS, e consente la distribuzione proporzionale del prodotto (DPA), la
gestione idraulica e la gestione acqua. Importante la presenza della funzione di “Task Control” o “Section Control”
pilotabile da sistemi ISOBUS collegati al nostro sistema tramite ECU “Bridge” opzionale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI \‘\\

¢ Facilita di utilizzo: la componentistica del sistema
HYDRA é |la medesima sia nella versione standard che
nella versione ISOBUS.

e Versatile: il passaggio dalla versione standard alla ver-
sione ISOBUS & semplificato grazie all'innovativa ECU
BRIDGE.

e Possibilita di gestire il dosaggio del prodotto in mo-

dalita manuale ed automatica, gestione dei comandi
elettroidraulici e la manica d'aria, tutto in un’unica solu-
zione.

® Modulare: sistema HYDRA permette di gestire fino a 9
sezioni acqua e 5 funzioni idrauliche attraverso la singo-
la ECU principale, mentre, & possibile gestire 2 funzioni
idrauliche supplementari a richiesta.

» Affidabile: il Sistema Hydra & stato testato in condizio-
ni estreme sia in laboratorio che in campo, fornendo
prestazioni eccellenti sia di durata che di affidabilita nel
tempo.




SISTEMI HIGH-TECH

AGRICOLTURA DI PRECISIONE
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COMPONENTI HIGH-TECH

PER SEMINATRICI DI PRECISIONE

GAMMA FOTOCELLULE “SMART”

La nuova gamma di fotocellule «<SMART» di MC Elet-
tronica per seminatrici di precisione, nasce per creare
un prodotto altamente innovativo, in grado di offrire
una qualita superiore di rilevamento del seme. Ques-
to miglioramento genera una maggiore precisione
di semina ed una conseguente riduzione dei tempi
di lavoro e di spreco di semi durante le operazioni.

PER SEMINATRICI A RIGHE : au a -

PRO-SEEDER 2
Sensore conteggio semi

Fotocellula precisa, modulare e versatile, permette il
CONTEGGIO e la verifica del passaggio dei semi
per ogni singola fila di semina, con compensazione
automatica della polvere. Per un corretto funziona-
mento del sensore di conteggio dei semi, & neces-
sario impostare il tipo di seme prima di iniziare la
lavorazione. Inoltre, le fotocellule PRO-SEEDER ven-
gono collegate alla rispettiva centralina elettronica
ed eseguono un autotest di corretta funzionalita.

PRO-VALVE
Valvola interruzione file

PRO-VALVE ¢ la valvola elettrica motorizzata di ultima
generazione, che consente un funzionamento di tipo
ON/OFF, permettendo di chiudere le file di semina
quando sono richieste operazioni di tipo Tramline
(esclusione automatica file con sistemi GPS). PRO-
VALVE puo integrare un sensore ottico per rilevare e
contare i semi in transito, dando il grande vantaggio
di avere un unico componente con 2 funzioni, ridu-
cendo ingombri e costi.
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