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1. Основные нормы и предупреждения 

1.1 Предисловие 

Данное руководство с инструкциями предоставляет всю необходимую 
информацию для ознакомления с приобретённым вами устройством и для его 
правильной эксплуатации. 

Прочитайте внимательно руководство при покупке Монитора и обращайтесь к 
нему каждый раз, при возникновении сомнений во время эксплуатации или при 

проведении техобслуживания. 

Цифровая копия этого руководства доступна по веб-ссылке на самом изделии, 
что позволяет легко обращаться к нему даже во время работы. 

 

ВСЕ ПРАВА ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ. ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИЕНТОМ. ЛЮБОЕ ДРУГОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. 

 
  



 

Руководство по эксплуатации 

DORADO EVO 

7 

2. Общее описание 

 

DORADO EVO - это многофункциональный монитор, предназначенный для 
сеялки точного высева. Устройство может контролировать до 12 рядов с 

импульсными датчик высеваами или до 48 рядов с датчик высеваами LIN.  

С помощью монитора можно проверять расстояние высева каждого отдельного 
ряда и норму высева в семенах/м². 

Монитор также контролирует функционирование каждого ряда, сигнализируя 
(акустически и визуально) любую аномалию высевки. 

Во время работы можно также проверять следующие показатели в реальном 
времени: 

• Скорость продвижения 

• Скорость вращения ВОМ или вентилятора (об/мин) 

• Частичные счетчики рабочего времени 

• Счётчики частично обработанной площади 

• Пройденное линейное расстояние 

• Мгновенная производительность (например, в гектарах в час) 

• Расстояние высева 

• Норма высева 

Для выполнения описанных выше функций Монитор взаимодействует с набором 
датчиков высева, установленных на каждом отдельном ряду сеялки, и с датчиком 
скорости, который необходимо подключить к колесу на земле для определения 
обработанной площади. 
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3. Установка датчиков 

 

Монитор DORADO EVO может быть оснащен различными типами датчиков: 

• Индукционный датчик скорости (имеется всегда); 

• Датчики высева (всегда присутствуют), заказываются у дилера в 
зависимости от сеялки; 

• Рабочий датчик (опция); 

• Датчик оборотов (опция); 

• Датчик вакуумметра (опция). 

 

3.1 Установка кабельной проводки 

 

Для монтажа кабельной проводки выполнить следующую процедуру: 

• Распределите ответвления проводов, прикрепив их кабельными стяжками к 
воздушным трубкам отдельных рядов сеялки, обращая внимание на 
маркировку на ответвлениях проводов возле разъемов: кабель с 
маркировкой "PHOT 1" соответствует ряду 1 на мониторе, кабель "PHOT 2" - 
ряду 2 и т.д.  
Важно, чтобы ответвление "PHOT 1" было установлено на первом ряду 
сеялки (начиная с левого), а последующие ответвления устанавливались 
последовательно на остальных рядах: на Рисунок 1 показан пример 
применения шестижильного кабеля, за основу взят первый левый ряд 
сеялки; 

• Расположить основную ветвь проводки (Рисунок 1, дет. А) по центру сеялки, 

закрепив её хомутами. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

обязательно проверить, чтобы датчики высева не препятствовали 
падению семян или механической работе элементов. 

 



 

Руководство по эксплуатации 

DORADO EVO 

9 

 

Рисунок 1. Установка кабельной проводки. 
 

3.2 Установка датчиков высева 

Датчики высева должны устанавливаться на каждый отдельный ряд сеялки 
таким образом, чтобы, когда падало семя, оно проходило между двумя 
составляющими датчик высеваа. 
Обратитесь к своему дилеру, чтобы определить наиболее подходящую модель 
датчик высеваа для вашей сеялки. 

Для монтажа датчиков высева выполнить следующие действия: 

• Если сеялка оснащена дисковыми высевающими аппаратами, в которых 
могут быть установлены семяпровода, по которым семена попадают на 
землю, можно установить, например, датчики высева MC MaxiSeeder TIN в 
комплекте с семяпроводом. В качестве альтернативы их можно закрепить с 
помощью хомутов или специальных зажимов на уже имеющихся 
семяпроводах сеялки (пример на Рисунок 2); 

• Если сеялка имеет серповидные высевающие элементы и семена падают из 
распределителя прямо на землю, датчики высева MC EasySeeder могут быть 
установлены с помощью специального кронштейна для данного типа сеялки, 
который крепится непосредственно на высевающий элемент (пример на 

Рисунок 3). 
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Рисунок 2. Пример установки датчик высеваа на семяпроводе. 

 

 

Рисунок 3. Пример установки датчик высеваа со скобой на элемент. 
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3.3 Установка датчика скорости 

Индуктивный датчик скорости может быть установлен на опорном колесе сеялки, 
если оно имеет выступающие не менее чем на 7 мм черные элементы (Рисунок 
4, дет. C). Например, можно установить датчик внутри колеса, расположив 
головку датчика напротив болтов обода (Рисунок 4, дет. A). 

Отрегулируйте расстояние между датчиком и болтами так, чтобы оно было равно 
примерно 2÷3 мм (Рисунок 4, дет. B). 

Наконец, прочно закрепите датчик на раме сеялки с помощью кронштейна и 

зафиксируйте его гайкой и контргайкой из комплекта поставки. 

Подключите датчик к кабельной проводке через разъем 'SPEED'. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Рекомендуется защитить кабель датчика резиновой оплёткой. 

 

 

Рисунок 4. Установка датчика скорости 
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3.4 Установка датчика работы (опция) 

Рабочий датчик используется для обозначения, когда сеялка опускается на 

землю. Работает как простой выключатель. 

Подключите датчик к кабельной проводке через разъем 'WORK'. 

На следующих рисунках показан пример установки. 

 

 

Рисунок 5 - Установка индуктивного рабочего датчика 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Рекомендуется защитить кабель датчика резиновой оплёткой. 

3.5 Установка датчика оборотов (опция) 

Индуктивный датчик может использоваться для определения частоты вращения. 
Датчик должен располагаться рядом с валом или ВОМ, перед черными 
элементами, диаметр которых не меньше диаметра датчика и которые 
выступают не менее чем на 7 мм. Расстояние между датчиком и 

засчитываемыми элементами должно составлять примерно 2÷3 мм. 

Подключите датчик к кабельной проводке через разъем 'FAN'. 

На следующих иллюстрациях показаны 2 примера сборки. 

 

 

Рисунок 6. Пример установки индуктивного датчика на коробке отбора 
мощности. 
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Рисунок 7. Пример установки индуктивного датчика на шестерёнчатую коробку. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Рекомендуется защитить кабель датчика резиновой оплёткой. 
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4. Функционирование 

4.1 Начальная страница 

 

Рисунок 8.  

 

После нажатия кнопки питания на задней панели монитора появляется 
начальная страница с логотипом, названием системы и текущей установленной 
версией ПО. Через несколько секунд эта страница автоматически сменится 

рабочей страницей. 
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4.2 Рабочая страница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.  

Рабочая страница управления позволяет оператору просмотреть все данные 
рабочего цикла. Подробнее можно рассмотреть следующие элементы: 

1. Область качества посева: отображение состояния посева каждого 
отдельного ряда в виде гистограмм.  
Если возникло состояние ошибки, оно отображается в верхней части 
гистограмм с помощью кнопки красного цвета: при нажатии на нее 
отображается список активных аварийных сигналов. 

 
 

Кроме того, нажав на область гистограмм, можно изменить способ 
отображения информации с графического на табличный. 
 

2. Скорость движения: отображение скорости движения в реальном 
времени.  
При активной симуляции скорости фон области становится оранжевым. 
При нажатии обеспечивает прямой доступ к меню "Датчик скорости". 
 

3. Межсеменное расстояние/Норма высева: в зависимости от 
конфигурации, можно отслеживать среднее значение расстояния до 
посева или значение заполнения всех рядов. Если нажать эту область, 
можно перейти в меню "Посев". 
 

2 3 

1 

4 5 6 
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4. Многофункциональная область: в этой области можно изменить 
отображаемый параметр, выбрав соответствующую 
многофункциональную кнопку.  
 
Можно отобразить следующие параметры: 

• уровень вакуума в высевающем элементе в миллибарах (мБар) или 
дюймах ртутного столба (дюйм рт. ст.) 

• Скорость вращения (ОБ/МИН) 

• Время работы частичного счетчика (ч) 

• частичная обработанная площадь, выраженная в гектарах (га) или акрах 
(акр) 

• линейное расстояние, пройденное в километрах (км) или футах (фут) 

• мгновенная производительность (га/ч) или почасовая площадь (акр/ч) 

При нажатии более чем на 3 секунды параметр сбрасывается. 
 

5. Рабочее состояние: стрелка вниз отображается, когда сеялка находится 
в рабочем положении, или значок вверх, когда сеялка поднята для 
маневрирования или транспортировки.  
Если активен режим симуляции работы, стрелка вниз отображается на 
оранжевом фоне.  
Нажатие на эту область также открывает доступ к меню рабочего 
датчика. 
 

6. Клавиатура Функциональных клавиш: в этой области находятся 
сенсорные клавиши для работы с главным экраном: 
 

КНОПКА ФУНКЦИЯ 

 

Меню: позволяет получить доступ к системному меню 

 

Многофункциональный: изменение параметра, отображаемого 
в синей рамке главного экрана 

 

Назад: отключение активной функции (например, симуляция 
скорости и работы). 

 

Прокрутка вправо: показывает следующую группу датчиков 
высева, если их более 12. 

 

Прокрутка влево: показывает предыдущую группу датчиков 
высева , если имеется более 12. 
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4.2.1 Область качества посева 

Если параметр рабочего режима установлен на "подсчет" заполнения и 
межсеменное расстояние в каждом ряду можно определить по статистике 
датчиков высева.  Пользователь может выбрать один из трех вариантов 
представления этих данных в центральной области: гистограммы, таблица 
расстояний до посева или таблица заполнения. 

Прикоснувшись к центральной области, можно изменить представление данных.  

Подробнее: 

(1) Графическая визуализация: Статистика посева в отдельных рядах 
графически представлена в виде гистограмм. 

(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Таблица заданного расстояния между семенами: Расстояние между 
рядами посева представлено в цифровом виде в виде таблицы значений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(4) Таблица заполнения посевного материала: Норма высева рядов 
представлена в таблице значений в числовом виде. 
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4.2.1.1 Графическая визуализация 

На графическом изображении каждая гистограмма представляет собой ряд 
посева. Высота каждой гистограммы обновляется в режиме реального времени, 
пропорционально заполнению семенами на данном ряду. В деталях мы можем 
предложить следующие условия посева: 

Гистограмма Описание 

 Перевысев: Система высевает больше, чем задано. 
Гистограмма окрашена в красный цвет и отображается над 
центральной линией с максимальной высотой.  

 

 

 

 Недосев: Посевы ниже установленного целевого значения. 
Гистограмма окрашивается в красный цвет и отображается 
под центральной линией с минимальной высотой.  

 

 

  

 

Посев в пределах верхнего предела: Гистограмма 
окрашена в зеленый цвет и отображается над центральной 
линией, а ее высота пропорциональна превышению целевого 
значения высева. 

 

Посев в пределах нижнего предела: Гистограмма 
окрашена в зеленый цвет и отображается под центральной 
линией, а ее высота пропорциональна отклонению от 
заданной нормы высева. 
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Целевой посев: Определенная системой величина высева 
соответствует целевой величине высева. Гистограмма 
окрашена в зеленый цвет. 

 Аварийный сигнал: Если в какой-либо ряде произошла 
ошибка, в центре гистограммы появляется желтый 
треугольник с восклицательным знаком. Цвет гистограммы 
может меняться в зависимости от серьезности проблемы: 

- Красный: Сигнал о блокировке или неисправности; 

- Оранжевый: Предупреждающий сигнал; 

- Синий: Информационное оповещение;  

 

4.2.1.2 Табличное отображение  

Система позволяет отображать межсеменное расстояние и норма высева 
посевного материала в табличной форме на двух отдельных экранах. Чтобы 
перейти к табличному отображению, нажмите в любом месте в области 
гистограммы.  

Одновременно в таблице может отображаться до 12 строк: если система состоит 

из более чем 12 строк, нажмите соответствующие кнопки прокрутки  . 

Для таблицы расстояния до посева единица измерения, напечатанная в левом 
верхнем углу, может быть в см или в дюймах в зависимости от установленной 
системы измерения, метрической или имперской соответственно. Таблица 
заполнения семян в семенах/м2 или в семенах/фут2. 

В деталях, если система будет работать в режиме подсчета, мы получим 
следующие возможные условия: 

Ячейка Описание 

 

Перевысев: Обнаруженное значение посева выше 
установленного целевого значения. Фон ячейки - красный. 

 

Недосев: Обнаруженное значение посева ниже 
установленного целевого значения. Фон ячейки - красный. 
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Посев в пределах нормы: Система обнаруживает посев в 
пределах запрограммированных допусков по сравнению с 
заданным значением. 

 

Аварийный сигнал: В случае активного сигнала тревоги в 
ряде цвет фона поля может стать другим: 

- Красный с предупреждающим значком: блокировка или 
сигнализация о неисправности 

- Оранжевый: предупредительный сигнал 

- Синий: информационное оповещение 

 

В режиме прохождения возможны следующие условия: 

Ячейка Описание 

 OK: Фотоэлемент обнаруживает семена и не имеет активного 
состояния тревоги. На поле имеется фиксированная надпись 
"OK" с черным фоном. 

 

 

 

 

Аварийный сигнал: В случае активного сигнала тревоги на 
датчик высевае цвет фона ячейки может измениться: 

- Красный с предупреждающим значком: блокировка или 
сигнализация о неисправности 

- Красный с надписью 'ERR': датчик высева не 
обнаруживает посевной материал.  

- Оранжевый с надписью 'OK': предупредительный сигнал 

- Синий с надписью 'OK': информационный сигнал. 

 

  

8 

OK 

8 

ERR 
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4.3 Меню 
Чтобы начать программирование параметров, нажать кнопку меню до появления 
первой страницы меню программирования: 

 

 

Рисунок 10. 

Как правило, пользователи могут выбрать параметр, который они хотят 
изменить, в меню, коснувшись его метки или значения. Когда параметр выбран, 
фон его значения подсвечивается СЕРЫМ цветом.  

В случае числовых записей цифры значения необходимо менять по очереди с 
помощью кнопок увеличения или уменьшения: выбранная цифра выделяется 
красным цветом.  

В случае со текстовыми строками, напротив, выберите нужную, прокручивая 
доступные с помощью кнопок Увеличение или Уменьшение. 

 

Иконка Функция 

 

ESC: отмена изменения и восстановление предыдущего значения 
параметра. 

 

Увеличение: увеличение выбранной цифры или прокрутка до 
следующей ряды. 
 

 

Уменьшение: уменьшает выбранную цифру или прокручивает вниз до 
ранее указанной ряды. 
 

 

Подтвердить: подтверждает введенную цифру и выбирает 
следующую цифру введенного значения или подтверждает строку в 
списке. 
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4.3.1 Пользовательские настройки 

Это подменю позволяет настроить рабочие параметры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. 

 

4.3.1.1 Меню семян 
 

Меню посева позволяет установить режим и целевые параметры посева: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. 

• Working Mode (Режим работы): Позволяет установить режим расчета 
и проверки популяции и расстояния посева. Система DORADO EVO 
позволяет оператору выбирать между режимом подсчета и режимом 
прохождения.   

o Counting (Подсчет): Устройство рассчитывает и проверяет 
межсеменное расстояние и количество посевов для каждого 
ряда. 

o Прохождение: система просто проверяет наличие импульсов  

 от датчиков высева.  
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• Population (норма высева): позволяет запрограммировать норма 
высева эталонного посева (действительно только для режима работы с 
подсчетом). 
Этот параметр зависит от значения расстояния до посева: если 
пользователь задает один параметр, другой вычисляется 
автоматически. 

• Seeding distance (Расстояние высева): позволяет запрограммировать 
контрольное расстояние высева (действительно только для счетного 
режима работы). 
Этот параметр зависит от значения заполнения: если пользователь 
задает один параметр, другой вычисляется автоматически. 

• Tolerance (Допуск): это значение можно использовать для определения 

порога срабатывания сигнализации при установленных целях посева. 
 

4.3.1.2 Меню датчиков 
 

Это подменю позволяет пользователю настроить датчики, подключенные к 
системе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. 
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4.3.1.2.1 Датчик скорости 

 

Это подменю позволяет настроить параметры, связанные с датчиком скорости: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. 
 

• Speed Source (Источник скорости): Позволяет выбрать источник  
 скорости из следующих конфигураций: 
- PULSE (ИМПУЛЬС): считывает скорость входного сигнала, 

присутствующего на данном устройстве 

• Simulated Speed (Симулированная Скорость): Когда этот параметр 
выключен, скорость, используемая системой, соотносится с 
запрограммированным источником. При включении принудительно 
задается значение скорости, игнорируя все остальные источники. На 
рабочей странице значение скорости подсвечивается оранжевым 
фоном.  
Кроме того, нажатие кнопки назад на главной странице отключает 
имитацию скорости и сбрасывает значение из источника скорости. 

• Calibration value (Калибровочное значение): представляет собой 
количество импульсов, генерируемых датчиком импульсной скорости за 
один метр. 

• Speed Calibration (Калибровка скорости): через это подменю можно 
выполнить процедуру автоматической калибровки. 
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Для выполнения автоматической калибровки необходимо выполнить следующие 
действия:  

1. Установить два индикатора на землю на расстоянии 100 метров друг от 
друга.  

2. Перевести трактор на первую отмеченную точку и нажать кнопку ENTER для 
запуска измерения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перевести трактор до второй отмеченной точки и нажать повторно 
ENTER чтобы остановить измерение. 

4. Если процедура калибровки проходит без ошибок, система 
автоматически возвращается к странице «Speed Sensor» (Датчик 
скорости), обновляя значение калибровки. 
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4.3.1.2.2 Датчик работы 
 

Это подменю позволяет настроить параметры, связанные с рабочим датчиком: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. 

• Work Source (Источник работы): позволяет выбрать источник 
рабочего датчика. Если датчик не установлен, выберите NONE (НЕТ): в 
этом случае система будет считать, что сеялка находится в рабочем 
положении, если скорость движения больше нуля;  

• Work sensor (Рабочий датчик): определяет, соответствует ли рабочее 
положение разомкнутому или замкнутому контакту датчика; 

• Manual work position (Ручное рабочее положение): если установлено 
значение ON, игнорируется физический датчик, и вместо него 
устанавливается заданное состояние. Значок работы на главной 
странице подсвечивается оранжевым цветом, чтобы предупредить 
пользователя о смоделированном состоянии системы. Кроме того, если 
на главной странице имитируется рабочее состояние, нажатие кнопки 
назад на главной странице отключает этот режим и возвращает к 
заданному рабочему источнику. 
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4.3.1.2.3 Вакуумный датчик 
 

Это подменю позволяет настроить параметры датчика вакуума: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. 

• Vacuum range (Диапазон вакуума): определяет полную шкалу датчика 
вакуумметра. 

• Vacuum range (Сигнал тревоги): включает или выключает сигнал 
тревоги в зависимости от пределов давления, введенных ниже. 

• Pressure min (Минимальное давление): определяет минимальный 
порог давления для активации состояния тревоги. 

• Pressure max (Максимальное давление): Определяет порог 

максимального давления для активации состояния тревоги. 
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4.3.1.2.4 Датчик оборотов 
 

Это подменю позволяет настроить параметры, связанные с датчиком оборотов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. 

 

• Enabled (Активировано): Активация/деактивация датчика оборотов. 

• Calibration value (Калибровочное значение): определяет количество 
импульсов на один оборот вентилятора, КОМ или вала.   

• Alarm (Сигнал тревоги):включает или выключает сигнал тревоги в 
зависимости от введенных ниже пределов. 

• RPM Min (Мин ОБ/МИН): определяет порог сигнализации минимального 
числа оборотов (если включено). 

• RPM Max (Макс ОБ/МИН): программирование максимального предела, 
ниже которого, срабатывает аварийный сигнал ОБ/МИН (если 

подключен). 
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4.3.1.3 Геометрия 
 

Это меню позволяет настраивать размерные характеристики сеялки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. 

• Rows Spacing (Межрядная): параметр для установки расстояния 
между рядами. 

• Number of rows (Количество рядов): определяет количество рядов 
сеялки. 
 

 

 

 

 

 

4.3.1.4 Счетчики 
 

Это меню позволяет отображать счетчики работы сеялки.  

Доступно до 10 наборов независимых частичных счетчиков, каждый из которых 
может быть назначен отдельному клиенту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не забудьте выключить и снова включить дисплей после изменения параметров 
Геометрии. Новые настройки начнут действовать только при следующем 
включении питания. 
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Рисунок 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. 

 

• Клиент: отображает набор счетчиков, относящихся к клиенту, 
обозначенному номером от 1 до 10. 

• Частично отработанные часы: представляет собой частично 
отработанное время, относящееся к выбранному клиенту. 

• Частично обработанная область: отображает частично обработанную 
область выбранного клиента. 

• Всего отработанных часов: отображает сумму часов, отработанных 
выбранным клиентом с момента последнего сброса. При сбросе также 
сбрасываются частично отработанные часы. 

• Total work area (Общая обработанная площадь): представляет собой 
сумму обработанных площадей выбранного клиента с момента 
последнего сброса. При обнулении обнуляется и частично 
обработанная область. 

• Всего отработанных часов: показывает общее сезонное время работы 
выбранного клиента. При сбросе также сбрасываются частичные и 
общие отработанные часы. 

• Общая отработанная площадь: отображает общую сезонную 
отработанную площадь выбранного клиента. При сбросе также 
сбрасываются данные о частичной и общей отработанной площади. 

• Odometr (Одометр): отображает общий одометр сеялки, независимо от 
выбранного клиента. 
Этот счетчик не сбрасывается. 

 

 

 

 

 

Меню машины содержит счетчики общего времени и площади сеялки, которые 
не могут быть сброшены пользователем.  
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Пользователь может сбросить частичные, общие и суммарные счетчики 
выбранного клиента, просто коснувшись нужной ряды счетчика. Перед сбросом 

отобразится окно подтверждения, как показано ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23. 
 

Иконка Функция 

 

ESC: отмена процедуры сброса счетчика. 

 

Подтвердить: подтверждает сброс выбранного счетчика. 
 

 

4.3.2 Настройки машины 
 

Для доступа к меню "Настройки машины" требуется пароль, чтобы ограничить 
доступ персонала, уполномоченного изменять функции реализации. 

Пользователь может ввести 4-значный цифровой пароль, по одной цифре за раз: 
если пароль верен, доступ к подменю будет открыт, в противном случае появится 
предупреждающее сообщение "Неверный пароль". 
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После входа в систему отобразится следующее меню: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25. 
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4.3.2.1 Датчики высева 
 

В этом подменю специалист по техническому обслуживанию может управлять 

датчик высеваами системы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27. 

 

• Photocell eye (Тип датчик высеваа): позволяет установить тип 
подключенного датчик высеваа, импульсного или LIN. 

• Кол-во семян на статистику: значение, относящееся к количеству 
семян, используемых для расчета статистики посева. 

• Чувствительность: определяет чувствительность датчик высеваа в 
зависимости от используемого посевного материала. Если тип датчик 
высеваа установлен как импульсный, этот параметр не учитывается 
системой. 

• Dust level alarm (Уровень сигнала тревоги по загрязнению): 
позволяет установить уровень запыленности, при котором срабатывает 
сигнализация загрязнения датчик высеваа (только для датчиков высева 
LIN). 
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• Seed simulation (Имитация посева): Этот параметр используется для 
установки имитации частоты посева в соответствии с 
запрограммированным количеством датчиков высева. Когда это 
значение равно нулю, моделирование посева отключено.  

• Visualization Stability (Стабильность отображения): Когда система 
находится в режиме работы со счетами, этот параметр задает 
постоянную времени обновления гистограмм на главном экране. 
 

4.3.2.2 Настройки сигнализации 
 

Подменю настройки сигналов тревоги позволяет точно настроить сигналы 

тревоги системы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28. 

 

• Alarm delay time (Задержка тревоги): позволяет установить время 
ожидания между обнаружением неисправности и включением тревоги. 

• Alarm duration time (Длительность тревоги): определяет 
максимальную продолжительность сообщения об активной тревоге, в 
течение которой она автоматически отключается. Сигналы тревоги, 
активные после отключения, отображаются в списке, который можно 
вызвать с помощью значка тревоги на главной странице. 

• Alarm repetition (Повтор сигнала тревоги): сигналы тревоги, все еще 
активные, но ранее заглушенные, будут повторно представлены 
пользователю через время, запрограммированное с помощью этого 
параметра. 

• Alarm Enable (Подключение сигналов тревоги): позволяет отключить 
или включить звуковые сигналы тревоги системы и всплывающие 
сообщения о тревоге. 
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4.3.2.3 Суммарные счётчики сеялки 
 

В этом подменю отображаются общие счетчики сеялки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29. 

• Total hours (Всего часов): представляет собой общий счетчик часов, 
отработанных сеялкой (не сбрасываемый). 

• Total hectares (Всего гектаров): представляет собой общий счетчик 
площади, обработанной сеялкой (не сбрасывается). 

 

4.3.2.4 Сбросить? 
 

Когда необходимо вернуть систему к заводским условиям, пользователь может 
выбрать эту функцию. Перед выполнением этой команды появляется страница 
подтверждения, как показано ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30. 

 

 
После подтверждения этой странице вам будет предложено ввести пароль, 
прежде чем приступить к сбросу всех параметров к заводским настройкам по 
умолчанию. Возврат к заводским условиям приводит к выключению системы. 
Перезапустите устройство вручную. 
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4.3.2.5 Обновление 
Для выполнения обновлений системы необходимо подключить USB-накопитель 
с соответствующими файлами, прежде чем перейти к странице обновления. 

На странице обновления отображается список доступных обновлений с 
подключенного к системе USB-накопителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31. 

 

Ниже описаны шаги для правильного выполнения процедуры обновления: 

1. сохраните на USB-накопителе действующий файл обновления с 
расширением .mcpk, поместив его в папку с именем Update; 

2. Подключите USB-накопитель к системе; 
3. откройте страницу обновления; 
4. выберите нужный файл обновления из имеющихся; 
5. подтвердите выбор файла, нажав клавишу ввода; 
6. дождитесь появления следующего всплывающего окна:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 32 
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7. нажмите кнопку , чтобы подтвердить обновление; 
8. дождитесь завершения процедуры обновления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33. 

 

9. по окончании обновления система останавливается. 
10. запустите устройство вручную. 
11. при включении обновление будет применено автоматически. 

 

При возникновении ошибок во время процедуры обновления отображается 
следующее сообщение об ошибке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 34. 
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4.3.3 Меню диагностики 

 

В этом подменю можно отобразить информацию о диагностике системы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35. 

 

• VT: отображение состояния дисплея и его периферийных устройств. 

• Seed Statistics (Статистика посева): позволяет детально просмотреть 
статистику посева по рядам. 

• User Manual (Руководство пользователя): отображает QR-код ссылки 
на онлайн-руководство по эксплуатации продукта. 

 

4.3.3.1 VT 
 

На этой странице отображается вся диагностическая информация о системе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36. 
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Рисунок 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39. 
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• Power supply IN (ВХ Питания): входное напряжение питания дисплея. 

• ВЫХ питания: выходное напряжение питания для датчиков.  

• АПО: используемая версия микропрограммы. 

• Bootloader: версия используемого загрузчика. 

• Таблица информации об оповещениях: суммарное значение активных 
информационных оповещений. 

• Таблица аварийных сигналов блока: суммарное значение активных 
аварийных сигналов блока. 

• Первичная связь: состояние связи CAN BUS с дисплеем. 

• Вторичная связь: состояние связи LIN BUS с дисплеем. 

• Вакуум: значение вакуума на датчике вакуумметра. 

• Speed (Скорость): значение скорости в км/ч. 

• Вентилятор: значение вращения вентилятора в оборотах в минуту. 

• Sync In: состояние входа Sync In. 

• Work (Работа): состояние рабочего входа. 
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4.3.3.2 Статистика посева 
 

В этом подменю отображается статистика посева для каждого датчик высеваа. 
Пользователь может выбрать датчик высева, который он хочет отобразить, с 
помощью соответствующих кнопок прокрутки. В правом верхнем углу экрана 
отображается номер выбранного в данный момент датчик высеваа, а затем 
общее количество запрограммированных датчиков высева (например, 4/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40. 

 

• Actual seed pop. (Частота посева): значение, относящееся к частоте 
падения семян. 

• Межсеменное расстояние: расчетное значение текущего расстояния 
до посева. 

• Actual seed pop. (Норма высева): представляет собой фактически 
распределенную популяцию семян. 

• Singulations (Одиночный высев): определяет процент обнаруженных 
одиночных семян по сравнению с ожидаемыми. 

• Пропуски: представляет собой процент необнаруженных семян по 
сравнению с ожидаемыми. 

• Двойники: процентное значение обнаруженных двойных семян по 
сравнению с расчетным. 

• Счетчик семян: количество семян, подсчитанных с начала рабочей 
секции. 

• Уровень загрязнения датчик высеваа: процентное значение 
загрязнения, обнаруженного на выбранном датчик высевае. 

 

Иконка Функция 

 

Главная страница: возврат к рабочей странице 
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ESC: возврат на один уровень назад 

 

Первый ряд: выбирает предыдущий ряд посева и показывает его 
статистические данные. 

 

Ряд после: выбирает следующий ряд посева и показывает его 
статистические данные. 

 

Сброс семян: при нажатии обнуляются все статистические данные 
выбранного в данный момент датчик высеваа. Подтверждение не 
требуется. 

 

4.3.3.3 Руководство пользователя 
 

На этой странице отображается QR-код, содержащий веб-ссылку для загрузки 

руководства пользователя продукта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41. 
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4.3.4 Настройки VT 

На этой странице отображаются программируемые параметры с дисплея: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42. 

 

• Language (Язык): позволяет выбрать язык системы. 

• Единицы измерения: позволяет выбрать нужную систему единиц 
измерения, метрическую или имперскую. 

• Громкость: установка процента громкости звукового сигнала. 

• Contrast (Контраст): устанавливает процент контрастности дисплея. 

 
 

4.4 Аварийные сигналы 

Этот продукт реализует управление тревогами в реальном времени для всех 
компонентов системы, т.е. датчиков, датчиков высева и самого дисплея. При 
обнаружении аварийного состояния на экране немедленно отображается маска 

аварийного сигнала: 
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Если одновременно активно несколько сигналов тревоги, соответствующие 
маски сигналов отображаются поочередно, в порядке убывания группы и 
приоритета; как только сигнал тревоги с наивысшим приоритетом будет 
заглушен, должен быть отображен следующий и т. д. 

Как правило, ряды тревог состоят из кода и типа тревоги в первой ряде и краткого 

описания текущей тревоги во второй ряде.  

Во время отображения маски тревоги подается звуковой сигнал, который 
повторяется до тех пор, пока тревога не будет заглушена или пока не будет 
достигнута заданная продолжительность.  

Если в системе есть хотя бы один активный сигнал тревоги, даже если он 
заглушен, в центральной части главной страницы появится напоминание 
"ALARM". 

Поэтому, если пользователь хочет проверить активные сигналы тревоги, просто 
нажмите кнопку-напоминание 'ALARM' на главной странице, чтобы отобразить 
список всех активных сигналов тревоги, отсортированных по группам (блок, 
неисправность, ошибка, предупреждение, информация) и приоритету: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43. 
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ВНИМАНИЕ!!! 

НЕ МЫТЬ С ПОМОЩЬЮ 
ГИДРООЧИСТИТЕЛЯ 

 СО СТРУЁЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
 

 

ВНИМАНИЕ: по окончании использования 
изделие и его упаковка должны быть 
утилизированы в соответствии с местными 
правилами WEEE вашей страны 
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